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Chemical products



Prodotti chimici

Chemical products

Sgrassatori / Lubrificanti

Grease removing / Lubricant

BUTOL

Prodotto con medie proprieta
di scorrimento, lubrificante,
solvente per ossidi, agente
essicante.

BUTOL
Creeping medium, lubricant,
oxide solvent, drying agent.

Anticorrosivi

Corrosion protection

ANTIKOR RS extra
Elevata capacita di protezione dalla
corrosione; prodotto che preserva e

lubrifica ferro, acciaio, e materiali
metallici di ogni tipo. E’ in grado di
garantire una lunga protezione nel
tempo anche in dure condizioni atmo-
sferiche per preservare i metalli brillan-
ti e le superfici pulite.

ANTIKOR RS extra

is a high-grade corrosion protection, P
lubricating and preserving agent for iron,

steel and metallic materials of all types.

It provides long-term protection even in

harsh atmospheres for bright metal and

highly polished surfaces.

BPG60 Rust remover

Acid cleaner for clamping units and moulds

Bp60 is a cleaning agent for all kind of rust on metal surfaces,

especialy for passrust on clamping uits and back sides of molds.
Depending on the thickness of rust, the cleaner dilutes after in few minutes.
Inside of cavtis, BP60 removes also the outgassing brown layer from

flame-resistant additives.

TECNO EDM s.r..

BPG60 Pulitore ruggine
(tanica da 5 litri)
Acido pulitore per gruppi di chiusura e stampi
Bp60 & un pulitore per ogni tipo di superfici metalliche,
in modo particolare per la ruggine che si forma nelle
chiusure e nella parte posteriore dello stampo.
Normalmente la ruggine viene diluita in pochi minuti:
il tempo necessario ¢ in funzione dello spessore.

Alinterno della cavita, BPO rimuove anche il film marrone

che si viene a creare a causa dei gas.

(5 Itr. jerrycan) - Pulizia efficiente delle chiusure
- Odore delicato
- Puo essere diluito con acqua fino a 1:10.
La diluizione dipende
dallo spessore della ruggine
- Rimuove i depositi di calcare senza sforzo
- Non contiene acido cloridrico

Caratteristiche principali:

Smacchiatori / Pulitori

Stain remover / Cleaner

BP 30
Pulitore speciale per le bruciature da
. erosione.
BP 40
Pulitore concentrato alkalino su base
acqua (12pH).
G [ SOVON
r | Solvo N dissolve i grassi, gli oli, il catra-
et Do / me e la resina.
BP 30 BP 40
Provides easy removal of burnt remains A concentrated water-based alkaline clea-
from wire and cavity sinking EDM ner (12pH).
machines.
SOLVO N
Solvospray N dissolvesages oil, tar and
resins.
Fluidi per lavaggio
Washing fluids
BP 50
Inibitore di corrosione in EDM e fluido per
risciacquatura.
BP 50

oers one further advantage based on its
- | anti-corrosive properties while also acting as
i / an additive for lubrication of the
| circulating pump for the flushing fluid.

BP 10
Agente anti-corrosione da utilizzare come

. additivo in acqua.

BP 20
! Agente anti-corrosione
. da utilizzare come additivo in acqua.

BP 10
Anti-corrosion agent utilized as additive in
water.

ite

NI T BP 20
\ = Anti-corrosion agent utilized as additive in
water.

Special features:

- Efficient cleaning of clamping units

- mild odor

- can be diluted by water up to 1:10 depending on level of soiling
- removes lime scale deposits eortlessly

- does not contain hydrochloric acid
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Prodotti chimici per stampaggio

Chemical products for moulding

INTERKOR VP1026

E'un liquide che combatte la corro-

sione e agisce come pulitore per le

vili senza fine degli estrusori.

Grazie ai suci additivi previene ed eli-

mina la ruggine: tali additivi hanno la

capacita di espandersi in volume [ ==
andando cesl a riempire tutti gli spazi

ANTIKOR RS extra

Elevata capacita di prote-
zione dalla corrosione;
predotic che preserva e
lubrifica ferro, acciaio, &

ANTINOR RS extra

Is a high-grade corrosion
protection, lubricating and
preserving agent for iron, steel

SOLVO N and metaiic materiafs of alf

SOLVOSPRAY N dissol-
ve grassi, clic, catrame e

per oftenere una protezicne a‘; 1

completa su tutte

materiali metallici di ogni

tipo.

fypes.
It providas fong-term

resing, Viene utilizzato le superfici. E' in grado di garantire protection even in harsh
per sgrassare e pulire una lunga prolezione nel  atmospheres for bright metal
utensili, macchine g INTERKOR VP1028 tempo anche in dure £on-  ang highly polished surfaces.

componernti. == s a liquid corrosion inhibitor and dizioni atmosferiche per
‘ La sua azione 2 valida cleaner for plastification processes of preservare i metall bril-
= sia per olii e grassi sinte- plastic processing machines. Cleans lanti & le superfici pulite.
tici che minerali, . and prevents rust due to the
ooy L peo o e st |
SOLVOSE’F;J-VN 31550_“/95 e el Pulitcre con elevata percentuale di
rease, oii, tar and resins. o o ] = Sl :
gowo SPRAY N is ysed Al spaces in the plastification unit :g\r.;]enit; IgeenileefaetLrI: gﬂ'g;:n{::g"
for degreasing and are affected and the result is P P i

cleaning toals, machines
and auto-mobile
components. He dcts hoth
for synthetic and mineral

corrosion protection for alf surfaces.

REINIGER SE

Pulitore spray da utilizzare sulle
superfici contaminate dello stampo in
produzicne:

oif and greases. e N & necessario lasdarlo reagire per un
‘, ‘_ breve pericdo ditempo prima di

* rimucverlc con un semglice straccic,

BUTOL La temperatura elevata dellc stampo

Lubrificante che grazie alla sua miscela di
olii minerali e sintetici ha la capacita di pene-
trare nei micropori nelle microfessurazioni e
nelle piccole condutture, il tutto semplice-
mente spruzzando il prodotto.

ldeale quindi per applicazicni di precisicne,
micromeccanica, eletironica, stampi plastici
a inieziong, macchine e strumenti.

BUTOL
Butol is a mixture of synthetic and mineral oifs
and solvents that henetrates into

micropores and microcracks, just spraying it.
Is ideal for precision applications,
micromechanic, electronic, injection plastic
mouiding, machines and instruments.

NEOGLIS
Lubrificante standard con le stesse
caratteristiche di NEOLUB: crea un
film di medic spessore moltc stabile
nel tempo.

NEOGLIS PLUS
Lubrificante capace di creare un film di
sottile spesscre comungue stabile nel
tempo.

E' anche un olio di pulizia che elimina
ruggine, agisce contro I'umidita ed
effettua un'azicne di protezione dalla
corresicne, E'in grado di rigenerare
lubrificanti inattivi da tempo.

REOELIS

= This is the standard product in the
lubricant range with more or fess the
same properties as NEOLUB, He creates
a meagium-thick film stability and fonger-

NEOLUB

Lukrificante capace di creare un film
spesso e stabile anche in presenza di
temperature elevate,

NEOLUB 2 il predottc ideale per la
lubrificazione di guide, traverse e slitte
anche se realizzate con tolleranze
molto strette,

Put scpportare senza problemi stress
termici.

NEQLUB

Considerably enhances film stabifity
even when there are high temperatures.
NEOLUR is idea! for use as a iubricant
for guideways, traverses and slides,

favorisce il processe di pulizia,

REINIGER SE

Is simply sprayed onto the
contaminated tool surfaces and
allowed to react for a short time
before heing rubbed off with a cloth.
Higher toof temperatures intensify
the dissolving effect.

REMEER SC

Contains highly effective solvents
and, if used in due time, wilf remove
processing residue from tools.

TRENNMITTEL C5

Distaccante ideale nei processi di ter-
mofocrmatura per preduzicne di pezzi che
debbanc poi subire i seguenti processi:
stampa, incollaggio, verniciatura o tratta-
menti con vapere 0 processi galvanici,
Prodetio senza silicone.

TRENNMITTEL $10

Ottimo distaccante, contiene una efficace
combinazione di siliconi.

Pud essere utilizzate in presenza di ele-
vate temperature dello stampo. Non lascia
residui sulle superfici.

TRENYMITTEL CF

Is ideal for the production of formed
products that are later intended to he
hrinted, glued, painted, subjected to steam
treatment or galvanisation.

TRENNMITTEL 570

fasting gliding properties. even within a close range of tolerances. Great detaching, it contains a highly
In addition it can be subjected to high effective combination of sificons. It can also
NEOGLIS PLUS thermal stress without becoming be used at high tool temperatures.

Fully synthetic fluid with excellent flow
properties. Releases seized parts, rust
remover, acts against moisture, provides
corrosion protection. Alfows inactive
lubricants to start working again.

incrusted.

TECNO EDMs.cl.

No formation of residue occurs on the
surface of the mould.
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Liquido dielettrico

Dielectric liquid

La TECNOIEDM ¢ in grado di proporvi liquido dielettrico
con caratteristiche elevate:

- alto punto di infammabilita
- scarsa evaporazione
- durata di viscosita nel tempo.

Contattateci, discuteremo con voi la soluzione migliore
a prezzi competitivi.

Il dielettrico FLUID 100-FE é disponibile in fusti da 206 It e
cubi da 1000 It.

I dielettrico FLUID 102-FEL e disponibile in fusti da 209 It e
taniche da 20 It.

TECNO EDM can offer you dielectric liquid with high
features:

- high flammability point
- scarce evaporation
- persistence of the viscosity in the time

Contact us and we'll suggest you the best solution at
the most competitive prices.

Dielectric FLUID 100-FE is avaialble in 206 LT drums and
1000 LT cubes.

Dielectric FLUID 102-FEL is available in 209 LT drums and 20
LT tanks.

Schede tecniche

TECNO FLUID 100-FE

Fluido dielettrico per elettroerosione
a tuffo in operazioni di sgrossatura

Caratteristiche Medie Indicative

Proprieta u.m. Valore Metodo
Aspetto - Limpido L.B.
Colore — Incolore L.B.
Densita a 20°C Kgl/l 0,820 ASTM D 1298
Viscosita a 40°C mm®/s 3.3 ASTM D 445
Punto di infiammabilita P.M °C 122 ASTM D 93
Punto di scorrimento °C -14 ASTM D 97

L.B. = Laboratorio

TECNO EDM s.r..

TECNO FLUID 102-FEL

Fluido dielettrico per elettroerosione
a tuffo in operazioni di finitura e a filo

Caratteristiche Medie Indicative

Proprieta u.Mm. Valore Metodo
Aspetto Limpido L.B.
Colore Incolore L.B.
Densita a 20°C Kg/l 0,748 ASTM D 1298
Viscosita @ 40°C cSt 1.4 ASTM D 445
Viscosita @ 20°C cSt 1.8 ASTM D 445
Punto di infiammabilita P.M. C 73 ASTM D 93
Punto di scorrimento C -32 ASTM D 97
L.B. = Laboratorio
Modalita di stoccaggio e smaltimento Prestazioni
Conservare il prodotto negli imballi originali chiusi TECNO FLUID 102 - FELrisulta idoneo per
in magazzino coperto a temperature comprese tra impiego sulle macchine di tutti i maggiori
+5 e +30°C. Prestare attenzione nelle operazioni costruttori operanti nel settore EDM
di travaso per evitare inquinamento da acqua di
condensa. Il prodotto se correttamente * AEG
conservato mantiene le sue caratteristiche e  AGEMASPARK
inalterate per un periodo non inferiore a dodici
mesi. ¢ AGIE
¢ ALECTRO
¢ CDM
¢ EROTECH
e INGERSOLL
¢  MITSUBISHI
e ONA
e TECNOSPARK
¢ TOPEDM
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