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C O P P E R - C O P P E R T U N G S T E N A L L O Y

RAME - RAME TUNGSTENO 
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C O P P E R - C O P P E R T U N G S T E N

RAME - RAME TUNGSTENO

RAME - QUADRI 

C O P P E R - S Q U A R E D

RAME - TONDO 

C O P P E R - R O U N D

LASTRE 

C O P P E R P L AT E

RAME - PIATTI 

C O P P E R - F L AT

SIAMO IN GRADO DI FORNIRE RAME 

TONDO - PIATTO - QUADRO - LASTRE

tecno edm è IN GRADO DI FORNIRE IN TEMPI RAPIDI, RAME ELETTROLITICO 

99,9 IN BARRE O TAGLIATO SU MISURA SECONDO ESIGENZE. MISURE FUORI 

STANDARD, IN RAME  O IN ALTRE LEGhE (OTTONE-BRONZO-ALLUMINIO) SONO 

DISPONIBILI SU RIChIESTA.

SU RICHIESTA E’ POSSIBILE FORNIRE IL TAGLIO A MISURA

IS IT POSSIBLE TO SUPPLY THE BARS CUTTED INTO SIZES AS ANY REQUEST FROM OUR CUSTOMERS

RAME TUNGSTENO 
C O P P E R T U N G S T E N

RAME TUNGSTENO 25 / 75 
C O P P E R T U N G S T E N 2 5 / 7 5

DISCHI, PIATTI, QUADRI D I S K - P L AT E - S Q U A R E

WE ARE ABLE TO SUPPLY COPPER 

ROUND - PLATE - SQUARE - FLAT

tecno edm IS ABLE TO SUPPLy COPPER wITh 99,9 PURITy PERCENTAGE IN 

BARS OR AS REqUESTED FROM ThE CUSTOMER wITh FAST DELIvERIES. WE ARE 

ABLE TO SUPPLy, IF ANy REqUEST, NON-STANDARD SIZES BOTh IN COPPER OR 

OThER ALLOyS LIkE BRASS, BRONZE AND ALUMINIUM.
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TEC15R.75.000                                    15 x 15 x 75 

TEC15R.100.00                                     15 x 15 x 100 

TEC25R.80.000                                   25 x 25 x 80 

TEC25R.100.00                                    25 x 25 x 100

TEC15R.252525 25 x 25 x 25 

TEC15R.155015 15 x 50 x 15 

TEC15R.501525 50 x 15 x 25 

TEC15R.353530 35 x 35 x 30 

TEC15R.353550 35 x 35 x 50 

TEC15R.502525 50 x 25 x 25 

TEC15R.255025 25 x 50 x 25

TEC25R.353535 35 x 35 x 35 

TEC25R.505030 50 x 50 x 30 

TEC25R.505050 50 x 50 x 50 

TEC25R.503035 50 x 30 x 35 

TEC25R.305035 30 x 50 x 35 

TEC25R.604040 60 x 40 x 40 

TEC25R.406040 40 x 60 x 40

RIChIEDETECI L’OFFERTA PER I BLOCChETTI CON ATTACCO A “T” O ALTRI 

ATTACChI IN FUNZIONE DELLE VS. ESIGENZE DIMENSIONALI.

Please ask us for the blocks with T connection according to 

your dimensional requirements.

15

75
 

- 
10

0 25

80
 

- 
10

0

W

15

A

34

L

W

25

A

42

L

12

20

CODICE 
CODE

DIMENSIONI 
SIZE

LxWxA - mm

BLOCCHETTI GREZZI IN RAME PER COSTRUZIONE ELETTRODI 

C O P P E R R AW B L O C K S F O R T H E E L E C T R O D E S P R O D U C T I O N

BLOCCHETTO GREZZO CON ATTACCO A “T” - BLOCKS WITH T CONNECTION



tecno e.d.m. s.r.l. www.TECNOEDM.COM

VIA G. GABRIELLI 8 - 10077 SAN MAURIZIO CANAvESE (TO) - ITALY - TEL. +39 011 9963186 - fAx +39 011 9916340 - E-MAIL:COMMERCIALE@TECNOEDM.COM

TA P P I N G E L E C T R O D E S

ELETTRODI FILETTATORI

CARATTERISTICHE C H A R A C T E R I S T I C

DATI R E M A R K S

service specialist
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service specialist
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C O P P E R - C O P P E R T U N G S T E N

RAME - RAME TUNGSTENO

C O P P E R

RAME

SIAMO IN GRADO DI FORNIRLI ANCHE SU RICHIESTA DEL CLIENTE 
WE ARE ABLE TO SUPPLY TAPPING ELECTRODES ON SPECIFIC CUSTOMER’S REQUEST

m2 

m3 

m4 

m5 

m6

m6X0,75 

m8 

m8X0,75 

m8X1 

m10 

m10X0,75 

m10X1 

m10X1,25 

m12 

m12X1 

m12X1,25 

m12X1,5 

m14 

m14X1 

m14X1,25 

m14X1,5 

m16 

m16X1,5

80 

80 

80 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120

50 

50 

50 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80

1,4 

2,3 

2,9 

3,7 

4,5 

4,5 

5,9 

5,9 

5,9 

7,9 

7,9 

7,9 

7,9 

10 

10 

10 

10 

11,4 

11,9 

11,9 

11,9 

13,7 

13,8

0,4 

0,7 

0,7 

0,95 

1,1 

1,1 

2,5 

2,5 

2,5 

4

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5

5,8 

5,8 

5,8 

5,8 

7,5 

7,5

1,4 

3 

3

3,8 

4,5 

4,5 

6

6 

6 

8 

8 

8 

8 

10 

10 

10 

10 

12 

12 

12 

12 

14 

14

0,4 

0,5 

0,7 

0,8 

1 

0,75 

1,25 

0,75 

1

1,5 

0,75 

1 

1,25 

1,75 

1 

1,25 

1,5 

2

1 

1,25 

1,5 

2 

1,5

- STRAIGhTNESS: 97%

- TOLERANCE OF PITCh  OUTER DIAMETER AND LENGhT: 0   + 0.02 MM

- MATERIAL: COPPER

- ShAPE: wITh FLUShING hOLE, wIThOUT FLUShING hOLE

- PROCESS: CUTTING ThREAD SySTEM wITh SINGLE POINT TOOL By CNC M/C 

NOT ROLLING SySTEM

o attacco 
mm

passo
lungH.totale 

total lengHt 
mm

codice 

code

o esterno 
mm

lungH.filetto 

tHread lengHt 
mm

o foro

GLI ELETTRODI FILETTATORI SONO IMPORTANTI PER FORARE E MASChIARE METALLI 

DURI GARANTENDO PRECISIONE E ALTA PRODUTTIvITà. I NOSTRI ELETTRODI 

FILETTATORI SONO PRODOTTI CON SPECIALI PROCESSI CNC PER LA 

REALIZZAZIONE DEL FILETTO. LA qUALITà è GARANTITA DA SEvERI TEST DI 

CONTROLLO SUL MATERIALE E LE DIMENSIONI.

- LINEARITà: 97%

- TOLLERANZA PASSO  ESTERNO E LUNGhEZZA: 0   + 0.02 MM

- MATERIALE: RAME

- fORMA: CON O SENZA FORO LAvAGGIO

- PROCESSO: REALIZZAZIONE DEL FILETTO CON MACChINE CNC M/C

TAPPING ELECTRODES IS A vERy IMPORTANT ELEMENT TO DRILL AND TAP FOR vERy 

hARD METALS, TIGhT TOLERANCE AND hIGh PRODUCTIvITy DEMANDS.
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m2 

m3 

m4 

m5 

m6 

m8 

m10

60 

85 

85 

85 

85 

85 

85

30 

50 

60 

60 

60 

60 

60

1,4 

2 

3 

4

4,5 

6 

8

0,4 

0,8 

0,8 

1,6 

2,3 

2,5 

3

1,4 

2 

3 

4

4,5 

6 

8

0,4 

0,5 

0,7 

0,8 

1 

1,25 

1,5

RAME TUNGSTENO CON FORO - WITH HOLE

m2 

m3 

m4 

m5 

m6 

m8 

m10

60 

85 

85 

85 

85 

85 

85

30 

50 

60 

60 

60 

60 

60

1,4 

2 

3 

4

4,5 

6 

8

1,4 

2 

3 

4

4,5 

6 

8

0,4 

0,5 

0,7 

0,8 

1 

1,25 

1,5

RAME TUNGSTENO SENZA FORO - WITHOUT HOLE
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service specialist
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C O P P E R - C O P P E R T U N G S T E N

RAME - RAME TUNGSTENO

C O P P E R T U N G S T E N

RAME TUNGSTENO

SIAMO IN GRADO DI FORNIRLI ANCHE SU RICHIESTA DEL CLIENTE 
WE ARE ABLE TO SUPPLY TAPPING ELECTRODES ON SPECIFIC CUSTOMER’S REQUEST

o attacco 
mm

passolungH.totale 

total lengHt 
mm

codice 
code

o esterno 
mm

lungH.filetto 

tHread lengHt 
mm

o foro

o attacco 
mm

passolungH.totale 

total lengHt 
mm

codice 
code

o esterno 
mm

lungH.filetto 

tHread lengHt 
mm

- STRAIGhTNESS: 97%

- TOLERANCE OF PITCh  OUTER DIAMETER AND LENGhT: 0   + 0.02 MM

- MATERIAL: COPPER TUNGSTEN

- ShAPE: wITh FLUShING hOLE, wIThOUT FLUShING hOLE

- PROCESS: CUTTING ThREAD SySTEM wITh SINGLE POINT TOOL By CNC M/C 

NOT ROLLING SySTEM

GLI ELETTRODI FILETTATORI SONO IMPORTANTI PER FORARE E MASChIARE METALLI 

DURI GARANTENDO PRECISIONE E ALTA PRODUTTIvITà. I NOSTRI ELETTRODI 

FILETTATORI SONO PRODOTTI CON SPECIALI PROCESSI CNC PER LA 

REALIZZAZIONE DEL FILETTO. LA qUALITà è GARANTITA DA SEvERI TEST DI 

CONTROLLO SUL MATERIALE E LE DIMENSIONI.

- LINEARITà: 97%

- TOLLERANZA PASSO  ESTERNO E LUNGhEZZA: 0   + 0.02 MM

- MATERIALE: RAME TUNGSTENO

- fORMA: CON O SENZA FORO LAvAGGIO

- PROCESSO: REALIZZAZIONE DEL FILETTO CON MACChINE CNC M/C

TAPPING ELECTRODES IS A vERy IMPORTANT ELEMENT TO DRILL AND TAP FOR vERy 

hARD METALS, TIGhT TOLERANCE AND hIGh PRODUCTIvITy DEMANDS.
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C O P P E R - C O P P E R T U N G S T E N

RAME - RAME TUNGSTENO

LEGHE BRONZO ALLUMINIO 
B R O N Z E A L U M I N I U M A L L O Y S

LEGHE RAME CONDUTTIVO 
C O N D U C T I V E C O P P E R A L L O Y S

RAME CODUTTORE  C O N D U C T O R C O P P E R

LA DENOMINAZIONE DELLA LEGA SI RIFERISCE ALLA CONDUCIBILITà TERMICA. ALTRE LEGhE COME DA CATALOGO GENERALE. *ESENTE DA BERILLIO

W 130 

W 164*

W 200* 

W 240

BE               2,0 
SOST.           0,5 MAx

NI 
SI 
CR
SONST.

ESATTA ANALISI 
NON RESA NOTA

NI 
SI 
CR
SONST.

2,0 
0,7 
0,4
0,3 MAx 

CO 
NI 
BE

1,0 
1,0 
0,5

EN CW 101 C 
TyP A4/2 
DIN 2.1247 
CU BE 2

SIMILE 2.0857 
CU  NI  CR  SI 
CW 112 C

EN CW 112 C 
DIN 2.0857 
CU  NI  CR  SI 
SIMILE 2.0855 / 
CW 111 C

EN CW 103 C 
TyP A3/1 
SIMILE 2.1285
CU  CO  1 NI  1 BE DURO

360
-40 HRC

285 
30 HRC

170
-220

250 7 8 0 7 0 0 1 0 - 1 5

900 830 4

1250 1000 3

> 600 > 10500

CATALOGO SPECIFICO A RIChIESTA 

SPECIFIC CATALOGUE ON REqUEST
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